
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε  ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16 /2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.865,00 €

Φ.Π.Α. 23%: 1.118,95 €

ΣΥΝΟΛΟ: 5.983,95 €

ΚΑ: 30.7333.007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η μελέτη συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα:

1. Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο
2. Φ. Διοικ. σε 2 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ



ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

            

                                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά στην προμήθεια ασφαλτικών υλικών για την συντήρηση 

των  υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων  δρόμων της Δ.Ε Γαργαλιάνων, αφού η υφιστάμενη κατάσταση 

αυτών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε αρκετά σημεία, είτε λόγω παλαιότητας του δικτύου είτε λόγω 

φθορών από βροχοπτώσεις. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 11389/08.03.1993 

(ΦΕΚ 185/Β’/23.03.1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: ″Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης″) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5, 6) με τις 

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του 

Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. 

Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (άρθρο 

209) και την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ’ Πράξη 42/2013.

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα ακόλουθα: 

          1. Ασφαλτικό γαλάκτωμα

          2. Ασφαλτικό σκυρόδεμα  

   3. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε δοχείο των 25Kg .

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δ.Ε Γαργαλιάνων.

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας.

Η επιλογή των αναδόχων προμηθευτών  θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση
των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.983,95 € με Φ.Π.Α. 23%. 

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου( ΣΑΤΑ ) με υπάρχουσα αρχική πίστωση
6.000,00€ στον Κ.Α 30.7333.007 του προϋπολογισμού έτους 2016. 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Φιλιατρά 25 / 02 /2016

Ο Συντάξας

  Αριστείδης  Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ.

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα

1
Ασφαλτικό γαλάκτωμα

(Τύπος ΚΕ-1 ή ΚΕ-5 )          M.T 1/2

2
Ασφαλτικό σκυρόδεμα 

         M.T 58,00

3
Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα         Τεμ

(Δοχεία των25kg) 55,00

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Φιλιατρά 25 / 02 /2016

Ο Συντάξας

Αριστείδης  Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ.

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

α/α Περιγραφή Αριθμός        

Τιμολογίου

Μονάδα μέτρησης Ποσότη

τα

Τιμή 

μονάδας

Μερικό 

σύνολο δαπάνης

1 Ασφαλτικό γαλάκτωμα

 (Τύπος ΚΕ-1 ή ΚΕ-5 )

        

         1 

 

        M.T 1/2 2.000,00 1.000,00

2
Ασφαλτικό σκυρόδεμα        

         2 

         

         M.T 58,00 60,00 3.480,00

3
Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα

         3

          Τεμ 

(Δοχείοτων25kg) 55,00 7,00    385,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.865,00

ΦΠΑ 23% 1.118,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.983,95

               Θ ΕΩΡΗΘ ΗΚΕ               Θ ΕΩΡΗΘ ΗΚΕ

          Φιλιατρά  25 / 02 /2016                    Φιλιατρά  25 / 02 /2016

                     Ο Συντάξας                          H   Προϊσταμένη      

Τμήματος  Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας 

        Αριστείδης  Φωτόπουλος                  Χαραλαμπία  ΔημοπούλουΧαραλαμπία  Δημοπούλου

     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                         Πολιτικός Μηχ/κος                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ.

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο  1. Ασφαλτικό  Γαλάκτωμα 

Προμήθεια ασφαλτικού  γαλακτώματος  σύμφωνα με την Π.Τ.Π.- Α 203 από τη μονάδα παραγωγής. Η πληρωμή θα 

γίνεται ανά μετρικό τόννο καθαρού βάρους ασφαλτικού   γαλακτώματος , μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας 

τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά την δαπάνη προμήθειας( ασφαλτικού γαλακτώματος ) , ενώ οι

δαπάνες μεταφοράς και σταλίας εκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Τιμή  ενός τόνου:

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Δύο χιλιάδες  ευρώ 
Αριθμητικά:   2.000,00                   

Άρθρο  2. Ασφαλτικό  Σκυρόδεμα 

Προμήθεια ασφαλτικού  Σκυροδέματος σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 από τη μονάδα παραγωγής. Η πληρωμή 

θα γίνεται ανά μετρικό τόννο καθαρού βάρους ασφαλτικού   σκυροδέματος , μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας

τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά την δαπάνη προμήθειας( ασφαλτικού σκυροδέματος, 

ασφάλτου ) , ενώ οι δαπάνες μεταφοράς και σταλίας εκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Τιμή  ενός τόνου:

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Εξήντα 
Αριθμητικά:   60,00                   

Άρθρο  3. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα 

Προμήθεια  Ψυχρού  ασφαλτομίγματος  από  υδικής  σύνθεσης  συνδετικό  υλικό,  σύμφωνα  με  την  οικία  τεχνική

περιγραφή.  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  ανά   δοχείο  των  25kg.  καθαρού  βάρους  ψυχρού  ασφαλτομίγματος  ,  μετά

προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά απάσας τας δαπάνας

προμήθειας  (Ψυχρού  ασφαλτομίγματος)  ,  φορτοεκφορτώσεως  ,  απολυμένου  χρόνου  φορτοεκφορτώσεως  ,

μεταφοράς κλπ. εις τον καθοριζόμενο υπό των οικείων Συμβατικών Τευχών τόπο παραδόσεως.Τιμή  ενός δοχείου

των 25kg:

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Επτά 

Αριθμητικά:   7,00

               Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε               Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

          Φιλιατρά  25 / 02 /2016                    Φιλιατρά  25 / 02 /2016

                     Ο Συντάξας                          H   Προϊσταμένη      

Τμήματος  Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας 

        Αριστείδης  Φωτόπουλος                  Χαραλαμπία  ΔημοπούλουΧαραλαμπία  Δημοπούλου

     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                         Πολιτικός Μηχ/κος                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ



ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  –    Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε ΣΤ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Άρθρο 1  ο   

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας ασφαλτικών υλικών, με τη

συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες της  Δ.Ε Γαργαλιάνων.

Άρθρο 2  ο   

Ισχύουσες Διατάξεις

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική διαδικασία της

απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 11389/08.03.1993

(ΦΕΚ 185/Β’/23.03.1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: ″Ενιαίος Κανονισμός

Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης″) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5, 6) με τις

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους,  τις  σχετικές διατάξεις  του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του

Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ.

Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (άρθρο

209) και την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ’ Πράξη 42/2013.

Άρθρο 3  ο   

Τεχνικές  Περιγραφές

Α.  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΟΞΙΝΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΥΔΡΟΦΙΛΟΥ ΤΥΠΟΥ) Π.Τ.Π.- Α 203

1.  Περιγραφή
1.1 Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά ασφαλτικά όξινα γαλακτώματα (κατιονικά), χρησιμοποιούμενα εις την

κατασκευήν Εργων Οδοποιίας και Αεροδρομίων. Η εφαρμογή των εν αυτή Προδιαγραφομένων δέον να
λαμβάνεται υπ’όψιν κατά την σύνταξη μελετών των εν λόγω οδών κλπ.

1.2 Γενικαί παρατηρήσεις
Τα όξινα ασφαλτικά γαλακτώματα ως και τα αλκαλικά ταύτα ανήκουν εις την κατηγορία των ρευστών
ασφαλτικών υλικών συνίστανται δε εκ σωματιδίων ασφάλτου μεγέθους κυμαινόμενου μεταξύ 1 και 10
μικρών,  ευρισκομένων  εν  αιωρήσει  εντός  του  ύδατος,  όπερ  αποτελεί  το  μέσο  διασποράς  του
συστήματος.
Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών ασφαλτικών γαλακτωμάτων συνίσταται  εις το ότι εις μεν τα
αλκαλικά γαλακτώματα η φόρτωσης των εν διασπορά εντός  του ύδατος  ευρισκομένων σωματιδίων
ασφάλτου είναι αρνητική, ενώ εις τα όξινα αυτή είναι θετική. Κατά συνέπεια τόσο τα αλκαλικά όσο και τα
όξινα γαλακτώματα προσφύονται επί των ετερωνύμως προς αυτά φορτισμένων πετρωμάτων, ήτοι τα
μεν αλκαλικά γαλακτώματα προφύονται επί των ηλεκτροθετικών αδρανών (ως ασβεστόλιθοι) τα δε όξινα
επί  των  ηλεκτραρνητικών  αδρανών  (ως  πυριτικά  πετρώματα).  Τα  όξινα  όμως  γαλακτώματα
παρουσιάζουν  επιπροσθέτως  το  πλεονέκτημα  να  προσφύονται  και  επί  των  ομωνύμως  προς  αυτά
ηλεκτροθετικώς φορτισμένων πετρωμάτων.
Η ταχύτης διασπάσεως των όξινων γαλακτωμάτων εξαρτάται εκ του τύπου σταθερότητος τούτων, της
φύσεως των αδρανών και της κοκκομετρικής διαβαθμίσεως αυτών και δευτερεύοντως ή ουδόλως εκ της
υγρομετρικής καταστάσεως της ατμόσφαιρας και της υγρασίας των αδρανών. Η τελευταία αυτή ιδιότης
επιτρέπει την χρησιμοποίηση των όξινων γαλακτωμάτων και υπό ανωμάλους καιρικάς συνθήκας και
διευρύνει κατά πολύ τα εποχιακά όρια εκτελέσεως ασφαλτικών έργων.
Η αντοχή των όξινων γαλακτωμάτων εις αποθήκευση και εις το ψύχος είναι γενικώς μεγαλυτέρα από την
των αλκαλικών. Τα όξινα ασφαλτικά γαλακτώματα διακρίνονται εις διαφόρους τύπους αναλόγως της
ταχύτητος διασπάσεως τούτων και συμφώνως προς τον πιίνακα 1 της παρούσης . Το ιξώδες και το
ποσοστό  του  περιεχομένου  ασφαλτικού  συνδετικού  διακρίνουν  μόνο  τον  τύπο  ΚΕ-2,  επομένως  τα
χαρακτηριστικά ταύτα δεν αποτελούν μέτρα διάκρισης των τύπων ΚΕ-1, ΚΕ-3, ΚΕ-4 και ΚΕ-5, διότι οι
τύποι ούτοι έχουν τα αυτά όρια .
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1.3 Τυπικαί εφαρμογαί όξινων ασφαλτικών γαλακτωμάτων

Τύπος ΚΕ-1 Ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διασπάσεως, μικρού ιξώδους, περιεκτικότητας εις
άσφαλτο 55-60 %. Ο τύπος ούτος είναι κατάλληλος δια συγκολλητικάς επαλείψεις, επιφανειακάς
επεξεργασίας και εμποτισμούς σκυρωτών .

Τύπος  ΚΕ-2 Ασφαλτικό  γαλάκτωμα  ταχείας  διασπάσεως,  υψηλού  ιξώδους  και  ηυξυμένης
περιεκτικότητας εις συνθετική ύλη 60-65 %, κατάλληλο δια σφραγιστικές επαλείψεις και επιφανειακάς
επεξεργασίας, ως και δι’ εμποτισμούς όπου απαιτείται μικροτέρα ρευστότης γαλακτώματος .

Τύπος  ΚΕ-3 Ασφαλτικό  γαλάκτωμα  μέσης  ταχύτητος  (ημιβραδείας)διασπάσεως,  μικρού  ιξώδους,
περιεκτικότητος εις συνδετικό υλικό 55-60%. Το συνδετικό υλικό δύναται να είναι άσφαλτος διεισδύσεως
180-320. Ο τύπος ούτος είναι κατάλληλος δια παρασκευή ασφαλτομιγμάτων ανοικτής κατά το μάλλον
και  ήττον  διαβαθμίσεως,  απηλλαγμένων  πρακτικώς  πλήσματος.  Το  ασφαλτόμιγμα  δεν  δύναται  να
αποθηκευθή αλλά πρέπει να διαστρώνεται αμέσως .

Τύπος  ΚΕ-4 Ασφαλτικό  γαλάκτωμα  μέσης  ταχύτητος  (ημιβραδείας)  διασπάσεως,  μικρού  ιξώδους,
περιεκτικότητος  εις  ασφαλτικό  συνδετικό  55-60%.  Το  συνδετικό  υλικό  δύναται  να  είναι  ασφαλτικό
διάλυμα τύπων ΜΕ-2 ή ΜΕ-3, αναλόγως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Εις την περίπτωση αυτή
συνιστάται  όπως  ο  διαλύτης  του  διαλύματος  να  είναι  φωτιστικό  πετρέλαιο.  Ο  τύπος  ούτος  είναι
κατάλληλος δια παρασκευή ασφαλτομιγμάτων ανοικτής κατά το μάλλον και  ήττον διαβαθμίσεως και
απηλλαγμένων  πρακτικώς  πλήσματος.  Τα  ασφαλτομίγματα  ταύτα  δύναται  να  αποθηκευτούν  επί
μακρόν.

Τύπος  ΚΕ-5 Ασφαλτικό  γαλάκτωμα  μέσης  ταχύτητος  (ημιβραδείας)  διασπάσεως,  μικρού
ιξώδους, περιεκτικότητος εις συνδετική ύλη 55-60 %. Το ασφαλτικό συνδετικό δύναται να είναι
ασφαλτικό διαλυμα τύπων ΜΕ-0 ή ΜΕ-1, αναλόγως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και
του  πορώδους  της  βάσεως.  Εις  την  περίπτωση  αυτή  συνίσταται  όπως  ο  διαλύτης  του
διαλύματος  είναι  φωτιστικό  πετρέλαιο.  Ο  τύπος  ούτος  είναι  κατάλληλος  δια  προεπαλείψεις
βάσεων,  ως επίσης και  δια προαναμίξεις  αδρανών υλικών προοριζομένων δι’  επιφανειακάς
επεξεργασίας .
Σημείωσις :
Κατά την χρησιμοποίηση των διαφόρων τύπων όξινων γαλακτωμάτων δέον να λαμβάνεται  πρόνοια
όπως μη έρχονται ταύτα εις επαφή με τα αλκαλικά γαλακτώματα, διότι επέρχεται θρόμβωση αμφοτέρων
και  έμφραξη  των  ακροφυσίων  των  Διανομέων  ασφαλτικού  υλικού.  Πρό  της  χρησιμοποιήσεως  των
Διανομέων ασφάλτου, δέον ούτοι να καθαρίζονται καλώς δι’ αφθόνου ύδατος εκ των υπολειμάτων του
αλκαλικού ασφαλτικού γαλακτώματος, πρό της εισαγωγής των όξινων γαλακτωμάτων .

2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά
     Το ασφαλτικό γαλάκτωμα δεόν να είναι ομοιογενές. Δεν πρέπει να εμφανίζει σημεία διαχωρισμού της

ασφάλτου  μετά  τέλεια  ανάμιξη  επί  χρονικό  διάστημα  30  ημερών  μετά  την  παράδοση,  υπό  την
προυπόθεση ότι τούτο συνετηρήθη εις θερμοκρασία ανωτέραν της πήξεως του ύδατος . 

2.2 Το ασφαλτικό γαλάκτωμα εκτός των εν παραγράφων 2.1 απαιτήσεων δέον να πληροί και τους εν τω 
πίνακι 1 προδιαγραφομένους ποιοτικούς όρους .

3. Εργαστηριακός έλεγχος
     Το  ασφαλτικό  γαλάκτωμα  δέον  να  ελέγχεται  πρό  της  παραλαβής  του,  υπό  Εργαστηρίου  του

Υπουργείου  Δημοσίων  Εργων,  εαν  πληροί  τας  εν  παραγράφοις  2.1  και  2.2  προδιαγραφομένας
απαιτήσεις.

     Ουδέν  φορτίο  ασφαλτικού  γαλακτώματος  θα  παραλαμβάνεται  άνευ  επισήμου  γνωματεύσεως  του
Εργαστηρίου περί της καταλληλότητας του .

     Απασαι  αι  μέριμναι  και  αι  δαπάναι  δειγματοληψίας  και  ελέγχου  των  ασφαλτικών  γαλακτωμάτων
βαρύνουν τον προμηθευτή.

4. Δειγματοληψία
Η  δειγματοληψία  των  ασφαλτικών  γαλακτωμάτων  θα  εκτελείται  συμφώνως  προς  την  Π.Τ.Π.  <<
Δειγματοληψίαι ασφαλτικών υλικών >>.
Εφ’ όσον η δειγματοληψία γίνεται εκ βαρελίων ταύτα προ της λήψεως των δειγμάτων δέον να κυλίωνται
και  αναταράσσωνται  καλώς,  το δε  περιεχόμενο των να αναδεύεται  επ’  αρκετόν δι’  ισχυράς ξύλινης
ράβδου . 
Εφ’  όσον  δια  την  λήψιν  των  δειγμάτων  χρησιμοποιείται  δειγματολήπτης,  ούτος  πρέπει  να  είναι
μεταλλικός μη γαλβανισμένος . 
Δια συνήθη έλεγχο φορτίου ασφαλτικού γαλακτώματος αρκεί ποσότητα υλικού 3 λίτρων . 
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Οι χρησιμοποιούμενοι υποδοχείς ασφαλτικών γαλακτωμάτων δέον να είναι καινούργοι καθαρά και ξηρά,
στεγανώς κλειόμενα, ευρύστομα δοχεία των οποίων τα εσωτερικά τοιχώματα να μην είναι γαλβανισμένα
ή υάλινοι φιάλαι. Προ της πληρώσεως των οι υποδοχείς δέον να εκπλένονται δια γαλακτώματος, να
αποφεύγεται δε καθ’οιονδήποτε τρόπο πρόσθεσις ή αφαίρεσις ύδατος.
Τα  δείγματα  ασφαλτικού  γαλακτώματος  δέον  μέχρι  του  ελέγχου  των  να  διατηρούνται  εντός  των
υποδοχέων εις θερμοκρασία όχι μικρλοτεραν των 5ο C.

5. Μεθοδοι δοκιμών
     Ο ποιοτικός έλεγχος των ασφαλτικών γαλακτωμάτων δέον να εκτελείται συμφώνως προς τας κατωτέρω 

μεθόδους δοκιμών . 

5.1 Δοκιμαί επί γαλακτώματος
συμφώνως  τη                                         A.A S.H.O     T-59

5.2 Δοκιμαί επί υπολείμματος
  Εισδυτικότης                                           A.A.S.H.O      T-49

  Διαλυτότης                                             A.A.S.H.O      T-44

  Τέφρα                                                     A.S.T.M.        D-128

  Ολκιμότης                                               A.A.S.H.O.     T-51

5.3 Δοκιμή προσφύσεως 
συμφώνως τη Π.Τ.Π.Α 206  <<Εξέταση υδροφιλίας αδρανών υλικών κ.λ.π.>>

6. Επιμετρηση και πληρωμή
6.1 Η πληρωμή θα γίνεται ανά μετρικό τόννο καθαρού βάρους ασφαλτικού 

γαλακτώματος , μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας τούτου κατά τας διατάξεις της 
παρούσης και θα αφορά την δαπάνη προμήθειας(ασφαλτικού γαλακτώματος) , χωρίς την 
φορτοεκφορτώση , απολλυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως , μεταφοράς κλπ. που θα 
γίνεται με τα μέσα του Δήμου.

Πίναξ 1 : Ποιοτικοί όροι οξινων ασφαλτικών γαλακτωμάτων

Τ ύ π ο ι     γ α λ α κ τ ω μ ά τ ω ν

Χαρακτηριστικά
ΚΕ-1

ΚΕ-2
ΚΕ-3

ΚΕ-4
ΚΕ-5

Ελαχ Μεγ. Ελαχ Μεγ. Ελαχ Μεγ. Ελαχ Μεγ. Ελαχ Μεγ.

1. Δοκιμαί  επί  γαλακτώματος

     Ιξώδες Furol  εις  25ο  C  δευτερόλεπτα    20 100 - - 20 100 20 100 20 100

     Ιξώδες Furol  εις  50ο  C  δευτερόλεπτα    - - 75 400 - - - - - -

     Υπόλειμα  αποστάξεως  %   55 - 60 - 55 - 55 - 55 -

      Καθίζησις  5  ημερών  (α)   - 3 - 3 - 3 - 5 - 5

      Δοκιμή  κοσκίνου  συγκρατούμενον  %  - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10

      Δοκιμή  περιβολής  (β)   - - - - Θετική Θετική Θετική

      Δείκτης  PH  γαλακτώματος  3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

2.  Δοκιμαί  επί υπολείμματος
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     Εισδυτικότης εις 25ο C (100 γρ.5 Δευτ/πτα)   80 320 80 320 80 320 100 320 100 320

     Διαλυτότης  εις  τετραχλωράνθρακα  %  97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 -

      Τέφρα  %  - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

      Ολκιμότης  εις  25ο  C  %  40 - 40 - 40 - (γ) - (γ) -

      Δοκιμαί  προσφύσεως  επικάλυψις  %  95 - 95 - 95 - 95 - 95 -

      Θερμοκρασία  Εφαρμογής  ο C  2 – 60 2 – 60 2 – 60 2 – 60 2 – 60

(α)  Αι  απαιτήσεις  της  δοκιμής  καθιζήσεως  δύναται  να  παραληφθούν  όταν  το  γαλάκτωμα
χρησιμοποιείται εις χρονικό διάστημα μικρότερο των 5 ημερών. Ο αγοραστής δύναται να απαιτήσει
την  δοκιμή  καθιζήσεως  δια  το  χρονικό  διάστημα  που  λαμβάνεται  το  δείγμα  μέχρις  ότου
χρησιμοποιηθεί εάν ο χρόνος που παρήλθε είναι μικρότερος των 5 ημερών. 

(β)  Το  γαλάκτωμα δέον  να  περιβάλει  πλήρως  αδρανή  ασβεστολιθικής  ή  πυριτικής  προελεύσεως
ανοικτής κατά το μάλλον και ήττον κοκκομετρικής διαβαθμίσεως ένευ πλήσματος πρακτικώς. (γ) Εαν
η εισδυτικότης του υπολείματος είναι μεγαλύτερα του 200 και η ολκιμότης τούτου εις 25οC μικρότερα
του 100 το υλικό γίνεται αποδεκτό εάν η ολκιμότης εις 15,6οC είναι μεγαλυτέρα του 100.

Β.  Ασφαλτικό  Σκυρόδεμα ΕΤΕΠ 05-03-11-04

Ασφαλτικό  Σκυρόδεμα  σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. Η πληρωμή θα γίνεται ανά μετρικό 
τόννο καθαρού βάρους ασφαλτικού   σκυροδέματος , μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας 
τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά την δαπάνη προμήθειας( ασφαλτικού 
σκυροδέματος, ασφάλτου ) , χωρίς την φορτοεκφορτώση , απολλυμένου χρόνου 
φορτοεκφορτώσεως , μεταφοράς κλπ. που θα γίνεται με τα μέσα του Δήμου. 

Γ. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα

Τύπος: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα από υδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό. Η πληρωμή θα γίνεται ανά  δοχείο

των  25kg.  καθαρού  βάρους  Ψυχρού  ασφαλτομίγματος  ,  μετά  προηγούμενο  έλεγχο  της  ποιότητας

τούτου κατά τας διατάξεις  της παρούσης και  θα αφορά απάσας τας δαπάνας προμήθειας (Ψυχρού

ασφαλτομίγματος) , φορτοεκφορτώσεως , απολλυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως , μεταφοράς κλπ.

Η παράδοση θα γίνει στη θέση που  θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Ιδιότητες:  Να  εφαρμόζεται  εν  ψυχρώ,  να  είναι  έτοιμο  προς  χρήση  και  χωρίς  να  απαιτείται  καμία

προετοιμασία  της  κατεστραμμένης  επιφάνειας.  Να  μην  χρειάζεται  ανάδευση  ή  ανάμειξη  με  άλλη

συγκολλητική ουσία.  Να μην  απαιτεί  χρήση συγκολλητικ΄ς  ουσίας  πριν  την  εφαρμογή του.  Να μην

υπάρχει απώλεια υλικού ( δίχως φίρα), να είναι ακίνδυνο τη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς

ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άμεση. Να μην επηρεάζεται από ακραίες

θερμοκρασίες, χιόνι , παγετό, βροχή, καύσωνα.

Επίσης να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί

κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιών συστολών –διαστολών και να μην αποκολλάται από

τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή τους πεζούς.

                                 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

             Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης:

Άνοιγμα κοσκίνου( mm) διερχόμενο ποσοστό%

          (12,5mm)                              100

          (95mm)                              0-100

          (6,35mm)                           80-90

          (4,75mm)                           40-50

          (2,36mm)                            8-10
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          (1,18mm)                            6-10

           (0,30mm)                            0-5

Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43%.

                                     ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1. Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό. 

2. Υδατοαπορροφικότητα αδρανών (ΑΑSHTO T85) 1%.

3. Ειδικό βάρος αδρανών (ΑΑSHTO T85) 2,7 g/cm3

                         ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ

1. Διείσδυση (ASTM DS) σε 0,1mm:84.

2. Σημείο μάλθωσης (ASTM D36) σε 0C: 46,8.

3. Ολκιμότητα (ASTM D113)%: μεγαλύτερο απο100.

ΧΡΗΣΕΙΣ:

 Χρησιμοποιείται για τη μόνιμη επισκευή φθορών , λάκκων κ.λ.π

 Χρησιμοποιείται  ευρύτατα  από  υπηρεσίες  συντηρήσεων  σε  εθνικούς  επαρχιακούς,

αστικούς δρόμους κ.λ.π

 Κατάλληλο για οδοστρώματα από ασφαλτικό υλικό ή σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Απομάκρυνση όλων των χαλαρών ή συνδετικών υλικών , στάσιμων νερών, πετρελαίων, λαδιών από τη

λακούβα.

Χρήση όσου υλικού χρειάζεται για να γεμίσει η λακούβα, δίνοντας μια ελαφρά υπερύψωση.

Συμπίεση της  επισκευασμένης  επιφάνειας  με  το  πίσω μέρος  του  φτυαριού  ή  ελαφρό  κύλινδρο  και

παράδοση αμέσως στην κυκλοφορία.

Κατανάλωση: Περίπου 25kg για επιφάνεια 1m2, βάθους 200mm.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Καμμία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε δοχείο των 25kg.

               Θ ΕΩΡΗΘ ΗΚΕ               Θ ΕΩΡΗΘ ΗΚΕ

          Φιλιατρά  25/ 02 /2016                    Φιλιατρά  25 / 02 /2016

                     Ο Συντάξας                          H   Προϊσταμένη      

Τμήματος  Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας 

        Αριστείδης  Φωτόπουλος                  Χαραλαμπία  ΔημοπούλουΧαραλαμπία  Δημοπούλου

     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                         Πολιτικός Μηχ/κος                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ.
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ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1  ο   

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας ασφαλτικών υλικών, με τη

συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες της  Δ.Ε Γαργαλιάνων.

Άρθρο 2  ο   

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.
Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β.  (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.
4, 5, 6), τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών  θεμάτων″  (ΦΕΚ  19/A’/01.02.1995),  της  απόφασης  Υπ.  Οικ.  Ανταγ.  &  Ναυτιλίας
Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) και του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (άρθρο 209).

Η πίστωση θα επιβαρύνει  τον κωδικό  Κ.Α.  30.7333.007με τίτλο  “Προμήθεια  ασφαλτικών υλικών
συντήρησης-επισκευής οδών  του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Τριφυλίας με συνολικό
ποσό 6.000,00€  

Άρθρο 3  ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:

α. το Τιμολόγιο Μελέτης

β. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

γ. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές

δ. η οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 4  ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και υποβολής προσφορών

4.1. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης

βάσει  του   Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  (Υπουργική  Απόφαση  11389/1993),  άρθρου  4  &  23  παράγραφος  4  &  2

αντίστοιχα και του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06.                                            .

4.2.  η προσφορά μπορεί να αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών.

Άρθρο 5  ο

Δαπάνη δημοσίευσης 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και

επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και το Ν.

3548/2007, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος

με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Άρθρο 6  ο   . Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης
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α.  για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει  ο  Δήμαρχος μετά από προηγούμενη γνώμη του

αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. στον ή στους  προμηθευτές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, σύμφωνα με το

άρθρο 24 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 7  ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α. ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν

εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%

της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, παρ.2.α. του άρθρου 26 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

β .η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών

ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. , στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς

επίσης και με έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

γ. η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ.2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93

του Υπ.Ες.

δ.  η  εγγυητική  αυτή  θα  πρέπει,  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  την  εκδίδει  και  τον  τύπο  που

περιβάλλεται, απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παρ.2.δ εδαφ.1 έως 12 του άρθρου 26 της

Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

ε. ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

στ. η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του

υλικού, σύμφωνα με την παρ.2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

ζ. σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με τραπεζική ή άλλου

φορέα εγγυητική επιστολή, για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη χρονικό διάστημα, ενώ η εγγύηση

παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το

έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2.δ του άρθρου 26 της

Υ.Α. 11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 8  ο  . Σύμβαση

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε

ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  η  σχετική  σύμβαση  που

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα

στην  προαναφερόμενη  χρονική  προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που

απορρέει  από  αυτή  με  απόφαση  Δημάρχου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ



Άρθρο 9  ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,  θα καθοριστεί  με την προσφορά των διαγωνιζομένων και  ο

χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. 

Άρθρο 10  ο   

Αξιολόγηση προσφορών

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  (συμφωνία  ή  όχι  της  τεχνικής  περιγραφής  της  προσφοράς  με  τις
τεχνικές  προδιαγραφές  της μελέτης)  και  η  εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει  από
τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 11  ο   .Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και η σύμβαση θα ισχύει έως το τέλος του τρέχοντος

έτους. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η επί μέρους

παραγγελία από τις υπηρεσίες του Δήμου,

Για κάθε μία μέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα  20,00€.

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 30 ημερών από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών, ο

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, παρ.1&2 του άρθρου 27 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 12  ο   . Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα  οριστεί από τον

Δήμο και  θα  πραγματοποιηθεί  με  μακροσκοπικό  έλεγχο  εντός  15  ημερών από την  παράδοση των

υλικών, παρ.1,2&3 του άρθρου 28 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες. σε συνδυασμό με τις παρ.1,2&3 του

άρθρου 29 της ιδίας.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή

παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση

τους  από  τον  ανάδοχο,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Δήμου.  Εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν

συμμορφωθεί  με  τις  πιο  πάνω  προτάσεις  της  Επιτροπής,  εντός  της  από  την  ίδια  οριζόμενης

προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του

αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη

των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού,

καθώς και να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια υλικών, μέχρι

εξαντλήσεως  του  ποσού  του  προϋπολογισμού.  Διατηρεί  επίσης  το  δικαίωμα  να  μην  προβεί  στην

προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον

αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 13  ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
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όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από

κάθε δικαίωμα του που απορρέει  από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα

συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με

όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο προμηθευτής  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  εάν  δεν  προσήλθε  λόγω ανωτέρας  βίας  (άρθρο 35  του

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 14  ο   . Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με εξόφληση της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις

των παρ.1α.,2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

               Θ ΕΩΡΗΘ ΗΚΕ               Θ ΕΩΡΗΘ ΗΚΕ

          Φιλιατρά  25/ 02 /2016                    Φιλιατρά  25 / 02 /2015

                     Ο Συντάξας                          H   Προϊσταμένη      

Τμήματος  Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας 

        Αριστείδης  Φωτόπουλος                  Χαραλαμπία  ΔημοπούλουΧαραλαμπία  Δημοπούλου

     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                         Πολιτικός Μηχ/κος                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ ΦΟ Ρ Α Σ

α/α Περιγραφή Αριθμός      

Τιμολογίου

Μονάδα μέτρησης Ποσότη

τα

Τιμή 

μονάδας

Μερικό 

σύνολο δαπάνης

1 Ασφαλτικό γαλάκτωμα

 (Τύπος ΚΕ-1 ή ΚΕ-5 )

        

         1 

 

        M.T 1/2

2
Ασφαλτικό σκυρόδεμα        

         2 

         

         M.T 58,00

3
Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα

         3

          Τεμ 

(Δοχείοτων25kg) 55,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

. … . . / … . . / 2 0 1 6. … . . / … . . / 2 0 1 6

Ο  π ρ ο σ φέ ρ ωνΟ  π ρ ο σ φέ ρ ων
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